Wir machen Schifffahrt moglich.

A\,

WSV.de

Wasser- und
Schifffahrtsverwaltung
des Bundes

Verkehrsbericht 2008
Wasser- und Schifffahrtsdirektion West



Inhaltsverzeichnis 3

Inhaltsverzeichnis

1. ALIGEIIIEIIIES ...ttt ettt ettt ettt s e et et e et e et e et e et e et e ae et ese b eae b eseatese et eae et s et ese st es et ese et e et enaseaens 5
2. GUEETVETKEIIT ...ttt ettt st ettt st et e et s ae st se st aentenentene 6
RILEIIL ettt ettt ettt sttt bbb e et b ettt s s et e e sttt s neneae 8
Wesel-Datteln-Kanal (WDK) ....cccocceeiereeeceenertreteecsseteeete e sessestese e s sses e e e tesess s et e et esenesae st eseneesenesssntesenessencessnsens 9
Rhein-Herne-Kanal (RHK) ......cccocoeeiriecreteeeecettseeseseeteessesesesttessseesetesesesesencatesesesenestesesssssencntesssssssensetsssesencace 11
Datteln-Hamm-Kanal (DHK) ......c.coiiiciiicctnnccc ettt ettt ettt s s s sis 11
Dortmund-Ems-Kanal (DEK) ..ottt ettt et sae e se st et ssestese e ssssseseesssessssessenenssnesssnes 12
KUSEENKANAL ...ttt ettt ettt e et e ettt s bt senesene 12
3. CONAINETIVETKEIIT ...ttt ettt ettt sttt ettt st aesssesenestenen 13
RIICIIL ettt ettt ettt et st e et s e et s et e s et s et s et e et s et s ene s e at s et s eae e entene 15
Wesel-DattelnN-Kanal (WDK) ......c.cccceerenuniecnitrereeesttetesesesettetesesesestsesssesencatesssssenentetssssssensatetssssesentetsesesesensesssesene 15
Rhein-Herne-Kanal (RHK) ..ottt sce e et st e et e et sae st ese st se st ss et s et ss e se s e s ese st saestenenssnensenen 16
Datteln-Hamm-Kanal (DHK) ....cccoveriririieieieetencetecesectecteest et et et et et sestsse st s et st es s e s s e ssssestesenssnesssnce 16
Dortmund-EmMS-Kanal (DEK) ......ccvorireerireteeerteetseetesecesscsteeete et s et e et e et sae st esestesentesentesentessstssentsesesesentenensenensenes 17
KUSTEIKANIAL ..ttt ettt st ettt et sttt a et et s et s et s et s et s et sene s emteneneeseneesentens 17
4. SCRIFESVETKEIIT ...ttt ettt sttt sttt ettt ettt e et s s e e ae sttt e e s ae ettt eseneacn 18
3 TS3 00 OO 20
Wesel-Datteln-Kanal (WDK) ....ccccceeerreererieeetnesteesteeereetesetesestssetesesesseessssteseessestssessesensssetenensenentesenteneasssentesesene 21
Rhein-Herne-Kanal (RHK) ..ottt et et e st st sae st se st se st ss et s et s e s e es s e s s et esensssensence 21
Datteln-Hamm-Kanal (DHK) ....cccvierireerirenteeerteeteeeteeeceeecsteeetesest s et e et e et saetesestesentesestesestese et enesesessesetenensenentesen 22
Dortmund-EmS-Kanal (DEK) ...ttt et sae st e et sse e see s et se e e e sse st s et se e s sstesenenssncsseneens 22
Q] ES3 013¢2 15 L= 1 OO 23
B SCIUEITANITT ...ttt ettt ettt ettt sttt sttt e e ettt se e e tatesenene 24
Ordnung des BinNensChiffSVEIKENTS .......cccviiiiieeee ettt ettt e et st e e et st e e st nes 24
Wirtschaftsfragen der SCRITTANTL ... ottt ettt ettt et e ettt 28
6. Zusammenfassung der VerkeNrSSTAtiStik .........oocooooiieiioieeieeeee ettt a e a e se s 32
ANIAge 1  GULETVETKEIT ...ttt et et e st e st e e et et e e et e e s e sessessassestastansentassessessasessessessessassensassans 33
ADNIAGE 2 COMTAINET ..ottt ettt ettt e et e st s et e et s s et e s et e s et e se st e s et se st ss et s eat et eat et entseaeeseaeetenensenens 51

Anlage3  ANZaRLder SCRITE ...ttt ettt e ettt sttt s e 61




Der Rhein und die
westdeutschen Kanale



1. Allgemeines

Die verkehrlichen Entwicklungen auf dem Niederrhein
und den westdeutschen Kanélen werden jahrlich von
der Wasser- u. Schifffahrtsdirektion West in einem Ver-
kehrsbericht veroffentlicht. Die Verkehrsentwicklung
wird darin nicht nur im Hinblick auf Gliitermengen und
Schiffszahlen ausgewertet. Auch die Entwicklung der
SchiffsgréBen wird damit dokumentiert. Die Verkehrs-
statistik ist ein wichtiges Instrument fiir die lang-
jahrige, bedarfsgerechte Planung von Investitions- und
Unterhaltungsmafnahmen an Bundeswasserstraf3en.
Die Verkehrszahlen geben Aufschluss tiber die Aus-
lastung der Strecken, woraus dann der Ausbaubedarf
bzw. die Notwendigkeit zur Beseitigung von Engstellen
bestimmt wird.

Da der Rhein abgabenfrei ist, liegen keine Daten aus
einem vergleichbaren Abgabenerhebungsprogramm
vor. Deshalb greift man fir die Verkehrszahlen dieser
internationalen Wasserstraf3e auf die Daten des Statis-
tischen Bundesamtes zurick. Diese Daten sind zum
Teil bereits in der Fachserie 8 Reihe 4 des Statistischen
Bundesamtes , Verkehr - Giiter Verkehrsstatistik

der Binnenschifffahrt 2008 veroffentlicht. Dartiber
hinaus stellt das Statistische Bundesamt der WSD West
Sonderauswertungen zum Containerverkehr auf dem
Rhein und den westdeutschen Kanélen zur Verfiigung.
Die Daten beruhen auf Erhebungen an den Héfen.

Fir alle Ankunfte und Abgénge von Schiffen mit einer
Tragfdhigkeit von mindestens 50 t besteht eine Melde-
pflichtin deutschen Héfen.

Rund 70 % des Guterverkehrs der 2008 in Deutschland
auf dem Binnenschiff befordert wurde, ist auf dem
Rhein im Bereich zwischen Orsoy (Rhein - km 793,8)
und der niederldndischen Grenze (Rhein - km 857,667)
transportiert worden. Der Niederrhein ist damit weiter-
hin die WasserstraBBe mit dem groten Verkehrsauf-
kommen in Europa.

Fiir den Kanalbereich der WSD West liegen aus dem
Abgabenerhebungsprogramm ASS (Abgabe der
Schifffahrt und Statistik) seit 2000 bis heute erfasste
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und ausgewertete Daten vor. Die Angaben entstehen
durch Erfassung der abgabebezogenen Daten an den
Anfangs- und Endschleusen der jeweiligen Kanéle.

Soliegen den Daten fiir den 60 km langen Wesel-
Datteln-Kanal (WDK) die Abgabenerhebungen an den
Schleusen Friedrichsfeld und Datteln zu Grunde.

Der Rhein-Herne-Kanal (RHK) durchquert das Ruhrge-
biet auf einer Lange von 45 km. Hier kénnen die Daten
der beiden Eingangsschleusen Duisburg-Meiderich
und Herne-Ost herangezogen werden.

Der Datteln-Hamm-Kanal (DHK) erstreckt sich auf einer
Lange von 47 km. Abweichend zu den zuvor genannten
Kandlen liegen hier keine Daten aus einer Eingangs-
schleuse vor. Um die Kanéle dennoch schliissig iiber
eine Datenquelle auswerten zu kénnen, wurde der
DHK -entsprechend der Vorgehensweise des Berichtes
von 2007 - iiber die Verkehrsbezirksstatistik des Ab-
gabenerhebungsprogramms ausgewertet. Hier kann
der Empfang und Versand der Giiter auf dem DHK
dargestellt werden. Da es sich um einen Stichkanal
handelt, gibt es keinen Durchgangsverkehr, so dass der
Verkehr damit auf dem DHK am Abzweig zum Dort-
mund-Ems-Kanal durch die vorhandenen Empfangs-
und Versanddaten vollstdndig dargestellt wird.

Der Dortmund-Ems-Kanal (DEK) hat eine Ldnge von
226 km und verlduft von Dortmund bis nach Papen-
burg. Fiir den Dortmund-Ems-Kanal wurden die Erhe-
bungen an den Schleusen Henrichenburg/Waltrop,
Minster, Bevergern und Herbrum ausgewertet.

Fur den Kiistenkanal, der sich von Dérpen bis fast nach
Oldenburg auf 70 km erstreckt, liegen die Daten der
Eingangsschleuse Dérpen zur Auswertung vor.

Wie im vergangenen Jahr werden auch im Verkehrs-
bericht 2008 Informationen tiber Art und Umfang der
erteilten Befdhigungszeugnisse und Erlaubnisse, die
Erteilung von Zuwendungen und Beihilfen sowie An-
gaben zu den Schifffahrtsabgaben mit aufgenommen.
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2. Guterverkehr

Die Daten zum regionalen Giiterverkehr sind in der
Anlage 1 zusammengestellt. Dariiber hinaus gibt die
nachfolgende Tabelle 1 eine Ubersicht tiber die Giiter-
mengen der Jahre 2006, 2007 und 2008. Hieraus lassen
sich Verdanderungen im Giiterverkehr 2008 gegentiber
den Vorjahren ablesen.

Gegeniiber dem Vorjahr nahmen die Giitermengen
2008 am Rhein - wie in fast allen Bereichen des
betrachteten Kanalgebiets - um ca. 1,3 % ab. Eine
Ausnahme bildet hierbei nur der Rhein-Herne-Kanal
(Schleuse Duisburg-Meiderich). Hier war ein Anstieg
von 6,1 % zu verzeichnen.



Guterverkehr

Guterverkehr 2006, 2007 und 2008

Tabelle 1: Glitermengen 2006, 2007 und 2008 auf den Wasserstraen der WSD West
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Rhein

Die mit Abstand gréBte Gliitermenge im Bereich der
WSD West wurde auch im Jahr 2008 auf dem Rhein
transportiert. Die besondere Bedeutung des Rheins
wird aufféllig, wenn man die Giitermengen in Emme-
rich mit ca. 171,0 Mio. tim Jahr 2008 mit den Giiter-
mengen der Schleuse Friedrichsfeld vergleicht. Mit ca.
18,5 Mio. tistsie im Jahr 2008 die am stdrksten frequen-
tierte Schleuse im Kanalnetz. (siehe Tabelle 1).

Aus den Daten des Statistischen Bundesamtes zeigt
sich, dass der Niederrhein der verkehrsreichste
Rheinabschnittist. Von den insgesamt ca. 208,9 Mio. t,
die 2008 auf dem Rhein transportiert wurden,
entfallen fast 173,9 Mio. t auf die Strecke von der
Niederldndischen Grenze bis Orsoy und 164 Mio. t

auf den Abschnitt zwischen Orsoy und Lilsdorf (siehe
Statistisches Bundesamt Fachserie 8 Reihe 4, Verkehr
Giiterverkehrsstatistik der Binnenschifffahrt 2008,

Seite 19). In den jeweiligen Mengenangaben ist der
Versand, Empfang und Durchgangsverkehr enthalten,
so dass ein Teil der Giitermengen des Durchgangsver-
kehrs in beiden Abschnitten enthalten ist und somit
die Summe der ausgewerteten Rheinabschnitte nicht
deckungsgleich mit der Gesamtgiitermenge fiir den
Niederrhein ist.

Um die gesamte Entwicklung der letzten Jahre auf dem
Rhein besser einschétzen zu kénnen, stellt die Abbil-
dung 1 die Giitermenge am Grenziibergang Emmerich
seit 1945 dar. Dabei ist zu erkennen, dass im Jahr 2008
mit einer Giitermenge von ca. 171,0 Mio. t. die bis da-
hin zweitgroBte Giitermenge am unteren Niederrhein
transportiert wurde. Im Vergleich zum Spitzenjahr
2007 war ein leichter Riickgang von rund 1,6 Mio. t

(ca. 1%) zu verzeichnen.

Rhein — Daten des statistischen Bundesamtes

Emmerich - Gilitermengen

Abbildung 1: Entwicklung der Gliitermenge am Grenziibergang Emmerich (1945 bis 2008)



Wesel-Datteln-Kanal (WDK)

Wie bereits in den vergangenen Jahren wurde auch in
2008 an der Schleuse Friedrichsfeld die gréBte Giiter-
menge auf dem westdeutschen Kanalnetz bewegt. Mit
rund 18,5 Mio. Giitertonnen sank jedoch die Giiter-
menge hier um 7,5 % gegeniiber dem Vorjahr. Auch
ostlich des stark frequentierten Chemiestandortes Marl
verkehrten durch die Schleuse Datteln am 6stlichen
Ende des WDK mit 14,1 Mio. t ca. 11 % weniger Giiter als
im letzten Jahr.

Der Trend in den letzten Jahren zu steigenden Giiter-
mengen am WDK istim Jahr 2008 unterbrochen
worden. Bei einer genaueren Betrachtung des Jahres
wird deutlich, dass insbesondere das 2. Halbjahr diesen
Riickgang ausgemacht hat. Im Vergleich zum Vorjahr
wurden ca. 1,2 Mio. t weniger Giiter in diesem Zeit-
raum transportiert. Diese Entwicklung ist bei allen
Kaniélen zu erkennen gewesen und spiegelt die kon-
junkturelle Entwicklung in Deutschland wieder.

Fir den WDK wurde die Unterteilung der Giiterarten
exemplarisch fiir die Schleuse Friedrichsfeld aufgezeigt
(Anlage 1, Seite 42). Insgesamt nahm der Giiterverkehr
an der Schleuse Friedrichsfeld um ca. 1,5 Mio. t gegen-
liber dem Vorjahr ab. Bei den Verdnderungen ist der
groBte Zuwachs mit ca. 135.000 tim Bereich ,,Erdol,
Mineral6l, Gase“ zu verzeichnen (4,8 %). Platz 2 mit
einem Zuwachs von ca. 28.000 t (3,7 %) belegt die Giiter-
art ,Erze und Metallabfélle“. Auch hier konnte sich der
Mengenzuwachs von 2007 auf 2008 noch einmal stei-
gern. Der grof3te Einbruch von rund 680.000 t (-16,4 %)
istbei den ,festen mineralischen Brennstoffen® zu
verzeichnen. Trotz des Riickgangs zum vergangenen
Jahr gehoren die , festen mineralischen Brennstoffe®
mit ca. 3,5 Mio. t zu der Giiterart, die den zweit-
groBten Anteil an der Schleuse Friedrichsfeld stellen.
An erster Stelle stehen mit rund 3,6 Mio. t ,,Steine und
Erden®. Auf Platz 3 liegen ,,Erdél, Mineralol, Mineral6l-
erzeugnisse und Gase“ und auf Platz 4 schlieBlich die
»~chemischen Erzeugnisse®. An dieser Reihenfolge hat
sich auch gegeniiber dem vergangenen Jahr nichts
gedndert.
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Prozentual den starksten Einbruch hat die Giiterart
»Eisen und Stahl“ mit einem Riickgang von 27 % zu
verbuchen.

Exemplarisch wurde auBBerdem an der Schleuse Fried-
richsfeld der Giiterverkehr nach Flaggen unterteilt
gezeigt (Anlage 1, Seite 43). Analog den Verhéaltnissen
am Rhein verteilt sich auch hier der Guiterverkehr vor-
wiegend auf niederldndische, deutsche und belgische
Schiffe. Im betrachteten Zeitraum von 2000 bis 2008
sind keine auffélligen Verdnderungen festzustellen.
Der Anteil des Giiterverkehrs unter deutscher Flagge
liegt 2008 bei 32 % und bewegt sich damit im Rahmen
von 29 bis 34 %, die seit 2000 erreicht wurden. Nur beim
Guteranteil, der auf niederldndischen Fahrzeugen
transportiert wurde, ist mit 55,5 % ein leichter Riick-
gang gegenitiber den vergangenen Jahren zu verzeich-
nen, denn bisher bewegte sich dieser Anteil zwischen
57 %und 60 %. Daraus ldsst sich insgesamt ein leichter
Trend hin zu mehr deutschen Schiffen ableiten.

Die Entwicklung der Giitermengen an der Schleuse
Friedrichsfeld in den letzten fast 60 Jahren zeigt die
Abbildung 2. Die bisher gréte Giitermenge mit rund
20,2 Mio. Giitertonnen wurde hier im Jahr 1994 er-
reicht. Der Trend zeigt insgesamt eine Entwicklung hin
zu groBeren Giitermengen. Mit 20,0 Mio. tim Jahr 2007
wurde das Niveau von 1994 fast erreicht. Im letzten
Jahr war dagegen wieder ein leichter Riickgang fest-
zustellen, der sich aber im Rahmen der allgemeinen
Schwankungen bewegt.
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Schleusenstatistik ASS — WDK

Schleuse Friedrichsfeld - transportierte Giitertonnen

Abbildung 2: Entwicklung der Giitermengen an der Schleuse Friedrichsfeld (1950 bis 2008)



Rhein-Herne-Kanal (RHK)

Am RHK (Schleuse Duisburg-Meiderich) wurde 2008
mit einer Glitermenge von rund 16,0 Mio. t das Niveau
vom Jahr 2000 erstmals tiberschritten. Dies entspricht
im Vergleich zu 2007 einer Zunahme von 6,1 %

(siehe Tabelle 1). An der Schleuse Herne-Ost betrug das
Giiteraufkommen 2008 ca. 6,5 Mio. t. Damit ist zum
Vorjahr eine Abnahme von 5,1 % zu verzeichnen. Am
RHK ist somit insgesamt eine Trendwende zu sehen,
wéahrend von 2004 bis 2006 ein leichter Riickgang

zu verzeichnen war, liegt von 2006 bis 2008 fur die
Schleuse Duisburg-Meiderich ein Zuwachs der Giiter-
mengen vor.

Die Menge der zu Tal transportierten Giiter an der
Schleuse Duisburg-Meiderich betrug im Jahr 2008 mit
rund 8,5 Mio. tund damit ca. 1 Mio. t mehr als die vom
Rhein bergwaérts beférderten Giiter. An der Schleuse
Herne-Ostist 2008 der Anteil der vom Rhein kommen-
den Gliter mit 53,5 % etwas grof3er als derjenige der
zum Rhein transportiert wurde, obwohl der Anteil
der vom Rhein kommenden Giitermengen seit 2000
(damals 62 %) kontinuierlich sinkt.

Guterverkehr 11

Datteln-Hamm-Kanal (DHK)

Auf dem DHK wurden 2008 rund 6,1 Mio. t transpor-
tiert. Dies sind rund 0,8 Mio. t bzw. 11 % weniger als
im vergangenen Jahr. Die erreichte Glitermenge liegt
damitin dem Bereich der Jahre 2001 und 2005 (vgl.
Anlage 1, Seite 46).
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Dortmund-Ems-Kanal (DEK)

Am Dortmund-Ems-Kanal sind in Anlage 1 ab Seite 47
die transportierten Glitermengen an den Schleusen
Henrichenburg/Waltrop, Miinster, Bevergern und
Herbrum dargestellt.

Die Schleusenstatistik Henrichenburg/Waltrop bildet
die Gutermenge, die von bzw. nach Dortmund trans-
portiert wurde, ab. Betrachtet man den Zeitraum seit
2000, ist seitdem der Transport von Giitern nach Dort-
mund um rund 600.000 t zuriickgegangen, wobei die-
ser Wert von 2004 bis 2006 bei rund 1,4 Mio. tlag und
sich in den beiden letzten Jahren um weitere 0,1 Mio. t
aufrund 1,3 Mio. treduziert hat. Die Giitermenge von
Dortmund kommend liegt 2008 bei rund 0,91 Mio. t,
was eine Reduzierung um ca. 0,25 Mio. tim Vergleich
zum Vorjahr ist. Die Summe der Giitermengen liegt
damit auf dem siidlichsten Abschnitt des DEK bei rund
2,25 Mio. t.

Zur Beurteilung, welche Gilitermengen auf der Siid-
strecke des DEK transportiert werden, dient die
Statistik der Schleuse Minster. Die Glitermenge lag bei
rund 12,7 Mio. t. Damit ist hier fiir 2008 ein Riickgang
von 8,1 % gegeniiber dem Vorjahr zu verzeichnen.

Entwicklungen, die sich an der DEK-Nordstrecke in
Bezug auf den Gutertransport abzeichnen, kénnen aus
den Zahlen fir die Schleusen Bevergern und Herbrum
abgelesen werden. 2008 wurden rund 4,5 Mio. t durch
die Schleuse Bevergern transportiert. Damit wurde
das Niveau des letzten Jahres nur um rund 3 % unter-
schritten (vgl. Anlage 1, Seite 48). Die Mehrmenge von
0,9 Mio. Giitertonnen, die 2005 die DEK-Nordstrecke
passierte (Summe 2005: 5,4 Mio. t), ist auf die Sperrung
der DEK-Sudstrecke und den tiber die DEK-Nordstrecke
umgeleiteten Verkehr zuriick zu fithren.

An der Schleuse Herbrum hat sich der Riickgang in
den letzten 4 Jahren fortgesetzt. 2008 wurden im
Vergleich zum Vorjahr rund 0,4 Mio. t (-7,5 %) weniger
Giitertonnen in diesem Bereich der DEK-Nordstrecke
transportiert.

Kistenkanal

An der Schleuse Dérpen am Kiistenkanal wurde im
Jahr 2008 mit rund 3,8 Mio. Glitertonnen ein etwas
niedrigerer Wert als 2007 erreicht. Er liegt aber immer
noch hoher als die beiden Jahre davor (vgl. Anlage 1,
Seite 49).



3. Containerverkehr

Eine Ubersicht {iber die Containermengen von 2006,
2007 und 2008 gibt die Tabelle 2. In den letzten Jahren
istinsgesamt ein Riickgang der Containermengen fiir
alle Bereiche des westdeutschen Kanalnetzes zu er-
kennen. Fiir den WDK und die DEK-Suidstrecke ist fiir
2008 aber wieder ein leichter Anstieg der Container-
mengen zu verzeichnen. Dieser istim Vergleich zu den
Zahlen aus den Jahren 2002 bis 2004 jedoch auf sehr
niedrigem Niveau.

(Anmerkung: Dieser Verkehrsbericht gibt unter 5.
Wirtschaftsfragen der Schifffahrt auch Zahlen zum
Containerverkehr auf den norddeutschen Bundes-
wasserstra3en im Binnenbereich.)

Die Zahl der insgesamt in Deutschland auf Schiffen
transportierten Container ist von 2007 auf 2008 um
ca. 95.700 TEU gesunken, das sind rund 4,5 %. An die-
sem Riickgang hat besonders der Niederrhein (Orsoy
bis zur NL-Grenze), auf dem ca. 90 % der Container
transportiert werden, seinen gré3ten Anteil. Hier lag
der Rickgang mit ca. 94.00 TEU bei ca. 5 %.

Containerverkehr 13

Im Kanalgebiet ist die Entwicklung der Container-
mengen gegeniiber dem Vorjahr sehr unterschiedlich.
In Anlage 2 auf Seite 55 sind die Containerverkehre
auf dem westdeutschen Kanalgebiet grafisch dar-
gestellt. Die noch relativ gro3ten Containermengen
wurden 2008 mitrund 12.500 TEU durch die Schleu-
sen Herbrum und Dorpen transportiert. Weniger als
ein Viertel dieser Containermenge wurde vom Rhein
kommend tiber Duisburg, Herne und Henrichenburg
in Richtung Dortmund transportiert. Auf den weiter
betrachteten Streckenabschnitten spielt der Container-
verkehr nur eine untergeordnete Rolle. Hier bewegten
sich die Containermengen von 0 TEU am DHK bis rund
200 TEU an der Schleuse Minster.

Anmerkung:
TEU - entspricht einem Standardcontainer, dessen
GroBe in TEU (20-FuB-Einheit) gemessen wird.
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Containerverkehr 2006, 2007 und 2008

Tabelle 2: Containermengen 2006, 2007 und 2008 im Bereich der WSD West



Rhein

Als Datengrundlage fiir den Rhein dienen die Angaben
des Statistischen Bundesamtes. Im Zustdndigkeitsbe-
reich der WSD West liegen gemé8 der Einteilung des
Statistischen Bundesamtes die Streckenabschnitte
Lilsdorf-Orsoy und Orsoy-NL-Grenze.

Zwischen Orsoy und der niederldndischen Grenze
wurden im vergangenen Jahr 1.824 Mio. TEU Contai-
ner beférdert. Dies ist ein Riickgang von ca. 4,9 % zum
Jahr 2007. Im Abschnitt zwischen Liilsdorf und Orsoy
wurden 2008 insgesamt ca. 1.718 Mio. TEU Container
transportiert. Dies ist im Vergleich zum Vorjahr ein
Riickgangvon 5,5 %.

Nach dem signifikanten Zuwachs im Jahr 2007 hat sich
fur dasJahr 2008 insgesamt ein Riickgang eingestellt,
der insbesondere im 2. Halbjahr zu verzeichnen war.
Dortlagen die Verluste bei tiber 10 %.

Die von PLANCO fiir das Jahr 2015 prognostizierten
Containermengen sind nach den Daten des Statis-
tischen Bundesamtes in beiden Streckenabschnitten
bereits seit dem Jahr 2000 tiberschritten (siehe An-
lage 2, Seite 54).
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Wesel-Datteln-Kanal (WDK)

Aus den Daten des Statistischen Bundesamtes ergibt
sich fiir den WDK im Jahr 2008 ein Giiteraufkommen in
Containern von 45.567 TEU. Dies ist ein Riickgang von
rund 12 % zum Jahr 2007. Der Durchgangsverkehr auf
dem WDK betrdgt nur 47 TEU im Jahr 2008, der Emp-
fang von leeren Containern liegt bei 22.548 TEU und
der Versand von beladenen Containern bei 22.972 TEU.

Auf dem WDK resultierten die Containerzahlen nach
den Auswertungen des Statistischen Bundesamtes

aus dem vergangenen Jahr vor allem aus dem hohen
Ziel- und Quellverkehr im Hafen Emmelsum, einem
offentlichen Industrie- und Seehafen, der sich im Be-
reich der Einmiindung des WDK in den Rhein befindet
und somit noch vor der ersten Schleuse Friedrichsfeld
liegt. Der Wasserstand im Hafen entspricht dem des
Rheins.

Nur ein Bruchteil der Containermengen passiert die
Eingangsschleusen Friedrichsfeld und Datteln (vgl.
Tabelle 2). Von Friedrichsfeld bis Datteln findet kein
Containerumschlag auf dem WDK statt, so dass die
Zahlen aus dem Abgabenerhebungsprogramm an den
Schleusen Friedrichsfeld und Datteln mit 98 TEU in
2008 gleich sind. Im Vergleich zu 2007 bedeutet dies
einen Anstieg um 18 % gegeniiber dem Vorjahr. Im
Vergleich zu 2003/2004 bedeuten die Zahlen in 2008
aber einen Riickgang von rund 92 %.

Ca. 92 % der transportierten Container sind leer. Die
leeren Container fahren zum gréften Teil in Richtung
Westen zum Rhein. Die Entwicklung der Container-
verkehre zeigt, dass nach dem Jahr 2003 mit einem
Containeraufkommen von rund 1.343 TEU die Contai-
nermenge deutlich abgenommen hat (siehe Anlage 2,
Seite 56). Erst im letzten Jahr konnte erstmalig wieder
ein leichter Anstieg auf niedrigem Niveau festgestellt
werden.
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Rhein-Herne-Kanal (RHK)

2008 haben entsprechend den Auswertungen aus dem
Abgabenerhebungsprogramm nur 2.946 TEU Contai-
ner die Schleuse Duisburg-Meiderich passiert, davon
waren 96 % der Container leer. Der Vergleich zwischen
den Jahren 2007 und 2008 zeigt, dass der Containerver-
kehr am Rhein-Herne-Kanal an der Eingangsschleuse
Duisburg-Meiderich und an der Endschleuse Herne
sehr deutlich um rund 60 % gesunken ist. Innerhalb von
5 Jahren war von 2000 bis 2004 der Containerverkehr
an der Schleuse Duisburg-Meiderich auf das 10-fache
von 1.804 TEU auf 18.901 TEU gestiegen, obgleich

die eingeschrankten Briickendurchfahrtshohen (bei
einigen Briicken liegt die Durchfahrtshéhe noch

unter 4,50 m iiber GWo) eine erfolgreiche Contai-
nerverkehrsentwicklung in der Ruhrregion mitden
Stadthéfen Gelsenkirchen und Dortmund eindeutig
bremsten. Seit 2004 gehen die Containerzahlen aber
kontinuierlich zuriick. Die aktuellen Zahlen zeigen fiir
2008 jedoch eine deutliche Abnahme der Container-
verkehre. In dem Jahr 2007 war der Riickgang mit ca.
500 TEU zum Vorjahr noch relativ gering, dagegen ist
der Einbruch im letzten Jahr mit rund 5.000 TEU sehr
deutlich.

Den groBten Anteil (96 %) der Container stellen hier
die leeren Container, welche zum Rhein transportiert
werden. Es sind an beiden Schleusen rund 2.700 TEU.
Der Anteil der beladenen Container vom Rhein liegt
beibeiden Schleusen nur bei 55 TEU und auch der
Anteil der leeren Container vom Rhein ist bei beiden
Schleusen mit 95 TEU gleich hoch. Nur der Anteil der
beladenen Container, die zum Rhein transportiert
werden, steigert sich von Herne mit 47 TEU auf 63 TEU
an der Schleuse Duisburg-Meiderich (vgl. Anlage 2,
Seite 57).

Datteln-Hamm-Kanal (DHK)

Auf dem Datteln-Hamm-Kanal gab es—wie auch in den
vergangenen Jahren - nahezu keine Containertrans-
porte.



Dortmund-Ems-Kanal (DEK)

Die Containermengen an der Schleuse Henrichenburg/
Waltrop weisen die gleiche Entwicklung wie am RHK
auf. Auch hier wurde 2004 ein Maximum erreicht
(12.700 TEU). In den Jahren 2005 bis 2006 sanken die
Containerzahlen. In 2007 stagnierten die Zahlen.

Fiir 2008 ist aber wieder ein starker Riickgang (ca.
4.500 TEU) zu verzeichnen. Die Containermenge von
bzw. nach Dortmund ist vergleichbar mit derjenigen
an der Schleuse Herne-Ost (siehe Anlage 2, Seite 58).

Der Containerverkehr nimmt auf der DEK-Stuidstrecke
nordlich von Datteln bis zum Abzweig Mittellandkanal
nur noch eine untergeordnete Rolle ein. So wurden an
der Schleuse Minster im Jahr 2008 204 TEU Container
geschleust. Dies ist fast eine Verdreifachung gegen-
uiber den Zahlen aus 2007. Insgesamt ist der Container-
verkehr seit dem Maximum von 2004 mit 2.440 TEU
(siehe Anlage 2, Seite 58) aber deutlich gesunken.

Auch im Bereich der DEK-Nordstrecke vom Abzweig
Mittellandkanal bis zum Abzweig Kiistenkanal spielt
der Containerverkehr derzeit nur eine untergeordnete
Rolle. 2008 sind hier 185 TEU transportiert worden
(siehe Anlage 2, Seite 59), was einem Anstieg um fast
25 % entspricht, dennoch liegt der Wert auf einem
niedrigen Niveau.

Mit Abstand die gro3ten Containerverkehre auf dem
westdeutschen Kanalnetz passierten wie bereits in den
Vorjahren die DEK-Nordstrecke nérdlich des Kiisten-
kanals. Die Containerschiffe fahren vom Seehafen
Emden kommend tiber die Eingangsschleuse Her-
brum zum Giterverteilzentrum Dérpen (GVZ), das am
Abzweig des DEK zum Kiistenkanal liegt. 2008 wurden
durch die Schleuse Herbrum 12.900 TEU transportiert.
Dies sind rund 3.500 TEU weniger als im Jahr 2007.
Insbesondere der Anteil der beladenen Container von
Stiden (GVZ Dorpen) istum ca. 1.800 TEU auf rund
5.900 TEU zuriickgegangen. Ca. 6.000 TEU wurden leer
von Emden in Richtung Kiistenkanal geschleust (vgl.
Anlage 2, Seite 59). Insgesamt lag der Anteil der leeren
Container bei ca. 48 %.
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Kistenkanal

Mitrund 12.500 TEU korrelieren die Containermen-
gen an der Schleuse Dorpen mit denjenigen der
Schleuse Herbrum. Die Verkehrszahlen von 2008
spiegeln auch hier die Verkehrsrelation von Emden bis
zum GVZ Dorpen wieder. Der grofte Teil der Container
(ca.5.700 TEU) wurde von Osten kommend beladen
zum DEK transportiert und rund 5.700 TEU wurden
leer aus Richtung Emden kommend zum GVZ Dérpen
transportiert. Der Anteil der leeren Container mit 48 %
entspricht ungefdhr dem Wert von Herbrum

(vgl. Anlage 2, Seite 60).
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4. Schiffsverkehr

Wie bereits im vergangenen Jahr berticksichtigt auch
der diesjahrige Verkehrsbericht neben den Schiffen
mit eigenem Antrieb auch die Schiffseinheiten ohne
eigenen Antrieb. In der Anlage 3 werden die Schiffe mit
eigenem Antrieb unter der Abkiirzung ,,MS* (fiir Mo-
torschiffe) zusammengefasst. Die Abkiirzung ,,SL* steht
fur Schubleichter, wobei hier sdmtliche Schiffe ohne
eigenen Antrieb berticksichtigt wurden, also beispiels-
weise auch Koppelverbénde.

Die Grafiken zeigen, dass die Schiffe ohne eigenen
Antrieb auf dem westdeutschen Kanalnetz nur eine
untergeordnete Rolle spielen. Der Anteil der Schub-
leichter bewegt sich zwischen 0,5 % am Kiistenkanal
und rund 12 % am DHK.

Um die Anzahl der Schiffe in den einzelnen Kanalab-
schnitten vergleichen zu kénnen, muss die Flotten-
struktur bekannt sein. Das Abgabenerhebungspro-
gramm ASS bietet keine automatische Zuordnung
der Schiffe zu GréBenklassen. Die Erhebungen geben
jedoch Aufschluss dariiber, wie viele beladene und
unbeladene Schiffe die Schleuse passiert haben,
welche Tragfahigkeit diese Fahrzeuge aufwiesen und
welche Ladung durch die Schiffe mit und ohne eige-
nen Antrieb transportiert wurden. Damit 1dsst sich die
durchschnittliche Tragfdhigkeit der Fahrzeuge mit
und ohne eigenen Antrieb ermitteln. Die Aussage iiber
die Tragféhigkeit der Schiffe wurde als Grafik zu den
einzelnen Schleusenstatistiken ergénzt.

Die nachfolgende Tabelle 3 gibt einen Uberblick zu den
Schiffszahlen der Jahre 2006 bis 2008.
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Schiffsverkehr 2006, 2007 und 2008

Tabelle 3: Schiffsverkehr 2006, 2007 und 2008 im Bereich der WSD West
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Rhein

Wahrend die transportierte Giitermenge nur um ca.
1% (siehe Anlage 1, Seite 37) sank, gingen mit rund
181.000 Fahrzeugen am Grenziibergang Emmerich
die Schiffszahlen im Jahr 2008 um ca. 2 % gegeniiber
dem Vorjahr zuriick. Der Trend zu groBeren Schiffen
setzt sich damit weiter fort; eine gréBere Ladungs-
menge kann mit nominell weniger Schiffen transpor-
tiert werden. Dabei ist zu berticksichtigen, dass das Jahr
2008 eher ein abflussarmes Jahr war (Mittelwasser im
Jahr 2008 war ca. 15 cm niedriger als das langjahrige
Mittelwasser bezogen auf den Pegel Ruhrort. (siehe
Abbildung 3). Es kam jedoch zu keinen niedrigwas-
serbedingten Beschrdnkungen bez. der Abladetiefe.
Erfreulicherweise gab es auch keine hochwasserbe-

dingten Sperrungen am Niederrhein.

Der vorhandene Schiffsraum konnte gut ausgenutzt
werden und der Einsatz kleinerer oder zuséatzlicher
Schiffe, wie z. B. im niedrigwasserreichen Jahr 2003,
wurde nicht erforderlich.

Die durchschnittliche Tragféhigkeit der Schiffe stieg
wie in den vergangenen Jahren weiter an und lag im
Jahr 2008 bei ca. 2.192 t (siehe Anlage 3, Seite 63). Hier-
beiist zu beachten, dass die Entwicklung hin zu den
groBeren Schiffseinheiten vor allem durch die Motor-
schiffe geprégt wird, wo hingegen die Tragféhigkeit
der Schubleichter in den letzten Jahren fast konstant
geblieben ist.

Pegel Ruhrort — Wasserstande Kalenderjahr 2008

Abb. 3: Pegelaufzeichnung 2008 am Pegel Duisburg-Ruhrort



Wesel-Datteln-Kanal (WDK)

Der Kanal ist fiir die WasserstraBenklasse Vb ausge-
baut worden. GeméaB Verordnung diirfen hier bereits
seit einigen Jahren GroBmotorschiffe (110 m Linge,
11,45 m Breite) bzw. Schubverbande (186,50 m Lange,
11,45 m Breite) mit einer Abladetiefe von 2,80 m
fahren.

Die Anzahl der Schiffe an der Schleuse Friedrichsfeld
spiegelt die Entwicklung des Giiterverkehrs wieder.
So fuhren 2008 rund 8,5 % weniger Schiffe durch die
Schleuse Friedrichsfeld als 2007. Der prozentuale Riick-
gang der Schiffszahlen ist etwas groéBer als der Riick-
gang der transportierten Giitermengen. Dies zeigt,
dass auf dem WDK immer gréer werdende Schiffs-
einheiten eingesetzt werden. Die durchschnittliche
Tragfdhigkeit der Schiffe auf dem Kanal bleibt zwar
hinter derjenigen der Rheinschiffe zuritick. Dennoch
ist ein kontinuierlicher Anstieg zu verzeichnen. Die
durchschnittliche Tragfdhigkeit der Schiffe lag 2008
beirund 1.365 t (vgl. Anlage 3, Seiten 65-66).

Die gleichen Tendenzen sind auch an der Schleuse
Datteln zu verzeichnen, wenn auch die Anzahl der
Schiffe um rund 5.300 geringer ist als in Friedrichsfeld.
Insgesamt passierten 2008 mit 17.065 Schiffen rund
10 % weniger Fahrzeuge die Schleuse Datteln als im
Jahr 2007. Die durchschnittliche Tragfdhigkeit der
Schiffe stieg auf 1.242 tan (vgl. Anlage 3, Seite 66).

Insgesamt setzt sich damit am WDK ein kontinuier-
liches Wachstum der durchschnittlichen Schiffsgrof3en
seit 2000 fort.
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Rhein-Herne-Kanal (RHK)

Der Rhein-Herne-Kanal ist derzeit nur von km 0,0 bis
km 24,53 uneingeschrankt mit einem GroBmotorschiff
(110 m Lange, 11,45 m Breite) und einer Abladetiefe
von 2,80 m befahrbar. Per Verordnung kann die tibrige
Strecke zurzeit nur an wenigen Stunden des Tages mit
einem GrofSmotorschiff (Abladetiefe von 2,50 m) befah-
ren werden. Dem Rhein-Herne-Kanal steht der Restaus-
bau in den nichsten Jahren noch bevor. Erst nach dem
Vollausbau wird sich der Verkehr mit dem Gromotor-
schiff entwickeln; er verfiigt dann tiber ausreichende
Kapazitédten, um wachsenden Verkehr aufnehmen zu
kénnen.

Dieser Zustand der Strecke spiegelt sich auch in der
durchschnittlichen Tragféhigkeit pro Schiff wieder.
Wéhrend an der Schleuse Duisburg-Meiderich mit
1.502 t Tragféhigkeit (vgl. Anlage 3, Seite 67) die
Schiffseinheiten im Durchschnitt bereits groer sind als
an der Schleuse Friedrichsfeld (1.362 t), liegt die durch-
schnittliche Tragféhigkeit der Schiffe an der Schleuse
Herne-Ost mit 1.270 t auf dem gleichen Niveau wie an
der Schleuse Datteln (vgl. Anlage 3, Seite 68).

2008 wurden mit 20.100 Fahrzeugen rund 2,8 %
weniger Schiffe durch die Schleuse Duisburg-
Meiderich geschleust als 2007. Auch an der Schleuse
Herne-Ost waren es mit rund 9.670 Fahrzeugen rund
8,5 % weniger als im Vorjahr.
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Datteln-Hamm-Kanal (DHK)

Die Anzahl der Fahrzeuge auf dem DHK sank gegen-
iber dem Vorjahr um ca. 9% auf 8.919 im Jahr 2008

ab. Die durchschnittliche Tragféhigkeit pro Schiff ging
etwas zuriick und lag mit 1.287 t unter dem Wert des
vergangenen Jahres. (vgl. Anlage 3, Seite 69).

Dortmund-Ems-Kanal (DEK)

Nach der BinnenschifffahrtsstraBenordnung
(BinSchStrO) waren 2008 auf der Nord- und Siidstrecke
des Dortmund-Ems-Kanals nur Europaschiffe (86 m
Lange, 9,60 m Breite) zugelassen. Per Verordnung
koénnen aber auf der Stidstrecke auch Fahrzeuge mit
110 m Lange, 9,60 m Breite und 2,50 m Abladetiefe
fahren. Auf der Nordstrecke sind dariiber hinaus per
Verordnung Schiffe mit einer Linge von 95 m, einer
Breite von 9,60 m und einer Abladetiefe von 2,70 m zu-
gelassen. Zurzeit wird die DEK-Stidstrecke zur Wasser-
straBBenklasse Vb ausgebaut. Durch besondere bauliche
MaBnahmen konnte erreicht werden, dass hier zuséatz-
lich seitdem 1. Juli 2007 moderne GroBmotorschiffe
(110 mx 11,45 m) mit einer Abladetiefe von 2,50 m
(Sondergenehmigung erforderlich) fahren kénnen.

Der Schiffsverkehr auf dem suidlichsten Abschnitt des
DEK, zwischen Dortmund und Henrichenburg, nahm
imJahr 2008 um rund 13,2 % ab (vgl. Tabelle 3). Diese
starkere Abnahme der Schiffszahlen im Vergleich zum
Rickgang der Gutermenge (rund 10 %) 1dsst sich da-
durch erkléren, dass hier die Auslastung der beladenen
Schiffe etwas zugenommen hat. So lag die durch-
schnittliche Tragféhigkeit der Schiffe 2007 bei 1.296 t
und 2008 bei 1.366 t (vgl. Anlage 3, Seite 70).

In 2008 wurden an der Schleuse Miinster rund 16.470
Schiffe gezéhlt. Dies ist ein Riickgang von ca. 9.4 %

im Vergleich zum Vorjahr. Dieser Riickgang stehtim
Zusammenhang mit dem geringeren Giiteraufkom-
men, der an der Schleuse Miinster fiir 2008 beobachtet
wurde. Mit 1.148 t durchschnittlicher Tragféhigkeit
pro Schiff mit eigenem Antrieb passierten 2008 jedoch
die bisher gro3ten Motorschiffe die Schleuse Munster
(vgl. Anlage 3, Seite 71). Dennoch liegen die Schiffs-
groBen hier rund 200 t unter den Werten der Schleuse
Friedrichsfeld bzw. 300 t unter denjenigen der Schleuse
Duisburg-Meiderich.

Die Schiffseinheiten an der Schleuse Bevergern sind mit
1.191 t durchschnittlicher Tragfdhigkeit fir MS gering-
fugig groBer als in Munster. (vgl. Anlage 3, Seite 72).



Dies liegt wahrscheinlich daran, dass hier bisher zwar
in der Regel auch nur Europaschiffe wie in Miinster
verkehren konnen, die Abladetiefe in diesem Bereich
jedoch schon bei 2,70 m liegt. Mit 7.200 Fahrzeugen
lagen hier die Schiffszahlen um rund 6 % niedriger als
im vergangenen Jahr und liegen damit auf dem Niveau
von 2004.

Wie beim Giiterverkehr so zeichnet sich auch beim
Schiffsverkehr an der Schleuse Herbrum ein leich-

ter Riickgang von 2006 auf 2007 ab (4,2 %). Seit 2004
sanken die Schiffszahlen um 7,2 % von rund 7.900 auf
7.350. Diese Entwicklung lasst sich neben dem leichten
Rickgang der Giitermengen insgesamt auch mit der
gestiegenen durchschnittlichen Tragféhigkeit er-
klaren, die 2007 mit 1.222 t einen neuen Hochststand
erreichte.
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Kistenkanal

Auf dem Kiistenkanal verkehren Europaschiffe. Bis zum
Guterverteilzentrum Dorpen kénnen sie von Emden
kommend mit einer Abladetiefe von 2,70 m fahren.

Die Zahlen an der Schleuse Dérpen sind im letzten Jahr
um ca. 8 % zuriickgegangen und liegen etwas auf dem
Niveau von 2005/2006. Dies entspricht ungefdhr dem
Mittelwert der letzten 8 Jahre.

Auch in Dérpen werden immer grofere Schiffsein-
heiten eingesetzt. Hier wurde 2008 eine durchschnitt-
liche Tragféhigkeit pro Schiff von rund 1.237 t erreicht
(vgl. Anlage 3, Seite 74).
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5. Schifffahrt

Ordnung des Binnenschiffsverkehrs
m Befdhigungswesen

Die WSD West ist eine der drei Wasser- und Schiff-
fahrtsdirektionen, die in Deutschland auf allen Ge-
bieten des Befdhigungswesens (Rheinpatente, Binnen-
schifferpatente, Radarpatente, besondere Kenntnisse
des ADNR) fiir die Binnenschifffahrt tétig ist. Die Zahl
der beantragten und durchgefiihrten Rheinpatentprii-
fungen und die Anzahl der verwalteten Rheinpatente
liegen bei der WSD West erheblich tiber dem Bundes-
durchschnitt. Gleiches gilt fiir die Befdhigungsnach-
weise Uiber besondere Kenntnisse des ADNR. Die nach-
folgende Tabelle 4 listet die insgesamt 348 erteilten
und erweiterten Befdhigungszeugnisse auf.

Die Wasser- und Schifffahrtsdirektion West hat im Jahr
2007 insgesamt an 68 Tagen (davon Rhein-/Binnen-
schifferpatente: 36; Radar: 13; ADNR: 19 Tage) Prii-
fungen zum Erwerb und zur Erweiterung von Befahi-
gungszeugnissen in der Binnenschifffahrt abgehalten.

Folgende Befdhigungszeugnisse wurden erteilt bzw.
erweitert:

Anzahl Art der Befdhigungszeugnisse

98 GroBes Rheinpatent (Erteilung)
59 GroBes Rheinpatent (Erweiterung)
0 Kleines Rheinpatent (Erteilung)
0 Kleines Rheinpatent (Erweiterung)
7 Sportpatent (Erteilung)
1 Sportpatent (Erweiterung)
14 Behordenpatent (Erteilung)
11 Behordenpatent (Erweiterung)
2 Fahrfuhrerschein F (Erteilung)
1 Fahrfuhrerschein F (Erweiterung)
5 Schifferpatent B
1 Schifferpatent C2
1 Sportschifferzeugnis E
42 Radarpatent
74 ADNR-Bescheinigung Basis
6 ADNR-Bescheinigung Gase
26 ADNR-Bescheinigung Chemie
348 insgesamt

Tabelle 4: Uberblick iiber die erteilten Befihigungszeugnisse



Die Nachfrage nach Befahigungsnachweisen bei der
WSD West bewegte sich auch 2008 insgesamt auf
einem hohen Niveau. Bei der Ersterteilung von Rhein-
patenten istim Vergleich zum Vorjahr ein leichter
Zuwachs zu verzeichnen.

In 2008 wurde in 382 Fdllen aufgrund des Nachweises
der Tauglichkeitserneuerung die Giiltigkeit von Rhein-
und Binnenschifferpatenten verlangert. Ferner wurden
374 ADNR-Bescheinigungen verldngert.

2005 2006 2007 2008

Abbildung 4: Entwicklung der erteilten Befdhigungszeugnisse
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Ordnung des
Binnenschiffsverkehrs

m Sicherheitspersonal in der Fahrgastschifffahrt

Seitdem 1. Januar 2006 ist die Wasser- und Schifffahrts-
direktion West gem. Art. 2 Absatz 2 der Verordnung
zur Einfiihrung der Verordnung tiber Sicherheitsper-
sonal in der Fahrgastschifffahrt (FSi-VEV) bundesweit
fir die Anerkennung von Basislehrgéangen fiir Sach-
kundige in der Fahrgastschifffahrt zustdndig. Nach der
erfolgreichen Teilnahme an einem anerkannten Basis-
lehrgang fiir Sachkundige in der Fahrgastschifffahrt,
wird dem Teilnehmer vom Lehrgangsanbieter eine
Bescheinigung als Sachkundiger in der Fahrgastschiff-
fahrt ausgestellt. Bis zum 31. Dezember 2010 ersetzt
das GroB3e Patent die Bescheinigung als Sachkundiger
in der Fahrgastschifffahrt. Aus diesem Grund wird die
Zahl der anzuerkennenden Lehrgdnge bis zu diesem
Zeitpunkt zunehmen.

Die Wasser- und Schifffahrtsdirektion West hat 2008
einen Basislehrgang fiir Sachkundige in der Fahrgast-
schifffahrt nach der Verordnung iiber Sicherheits-
personal in der Fahrgastschifffahrt (FSV) anerkannt.

Tabelle 5: Auflistung der Ordnungswidrigkeiten in
absteigender Reihenfolge der Haufigkeit

B Ordnungswidrigkeiten

Die Wasserschutzpolizei-Wachen haben im Jahr 2008
insgesamt 1.837 (im Vorjahr 1956) Anzeigen erstattet,
die bei der WSD West als Ordnungswidrigkeiten
bearbeitet wurden. 55 % der Anzeigen kamen aus dem
Rheingebiet und 45 % aus dem Kanalgebiet. Im Einzel-
nen wurden folgende VerstdBe geahndet:

Rheinstromgebiet Kanalgebiet

tungs- und Ausfithrungsvor-
schriften

Besatzungsversto3e Besatzungsverstof3e
VerstoBe gegen die Bord- VerstoBe gegen die Bord-
buchfiihrung buchfiihrung

VerstoBe gegen Einrich- Verst6Be gegen Einrich-

tungs- und Ausfithrungsvor-
schriften

ADNR-VerstoBe

Missachtung der Richtungs-
verkehrsvorschriften (Ost-
strecke RHK und DHK)

VerstdBe gegen die Rhein-
patentverordnung

VerstdBe gegen Hochst-
abmessungen des Fahr-
zeuges und Uberschreitung
der zugelassenen Ablade-
tiefen

VerstoBe gegen die Betriebs-
anlagenverordnung

VerstoBe gegen die Binnen-
schiffer-/Rheinpatentverord-
nung

VerstoBe gegen die
Sportbootfiithrerschein-
Verordnung und gegen die
Kleinfahrzeugkennzeich-
nungsverordnung

Verst6Be gegen die
Sportbootfihrerschein-
Verordnung und gegen die
Kleinfahrzeugkennzeich-
nungsverordnung

VerstoBe gegen die Betriebs-
anlagenverordnung

BadeverstoBe und Briicken-
springen




Ordnung des
Binnenschiffsverkehrs

m Schifffahrtspolizeiliche Erlaubnisse

Schifffahrtspolizeiliche Erlaubnisse konnen durch
Auflagen und Bedingungen die Sicherheit und
Leichtigkeit fiir Verkehre gewahrleisten, die tiber

die generellen und abstrakten Verkehrsvorschriften
(Rheinschifffahrtspolizeiverordnung und Binnenschiff-
fahrtsstraBenordnung) nicht geregelt werden kénnen
oder zundchst nur versuchsweise zugelassen werden
sollen. Ferner sind Erlaubnisse fiir die Durchfiihrung
von sportlichen und anderen Veranstaltungen auf
Bundeswasserstraf3en erforderlich. Die nachfolgende
Tabelle 6 listet die im Jahre 2008 erteilten Erlaubnisse
auf.

! BinnenschifffahrtsstraBen-Ordnung

2 Rheinschifffahrtspolizeiverordnung
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Anzahl Art der Erlaubnisse

Weiterfahrerlaubnisse/Sondertrans-
24 porte auf Kandlen (Festlegungen u.
Havarien)

Weiterfahrerlaubnisse/Sondertrans-
31 porte auf dem Rhein (Festlegungen u.
Havarien)

Sonstige Sondertransporte auf den

26
Kandlen
152 Zulassung groBerer Abmessungen gem.
§ 1.06 BinSchStrO! (Einzelerlaubnisse)
4 Zulassung groBerer Abmessungen gem.
§ 1.06 BinSchStrO! (Jahreserlaubnisse)
2 Erlaubnisse fiir Versuchsfahrten gem.

§ 11.02 RheinSchPV? (Verbdnde)

Erlaubnisse fiir Versuchsfahrten gem.
15 § 11.02 RheinSchPV?
(6-Leichter-Verbénde)

Erlaubnisse fiir Veranstaltungen auf

61 .
Kanélen

Erlaubnisse fiir Veranstaltungen auf
dem Rhein

92

Tabelle 6: Auflistung der 2008 erteilten Erlaubnisse
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Wirtschaftsfragen der Schifffahrt

m Foérderung von Umschlaganlagen des
Kombinierten Verkehrs

Die WSD West ist Bewilligungsbehérde fiir Zuwen-
dungen des wasserseitigen Kombinierten Verkehrs
(KV) nach der Richtlinie zur Férderung von Umschlag-
anlagen des KV, wahrend das Eisenbahnbundesamt
Bewilligungsbehorde fiir den schienenseitigen KV ist.
Die Bundesrepublik Deutschland férdert den Neu- und
Ausbau und die Erweiterung von Umschlaganlagen
des KV, um damit einen wirkungsvollen Beitrag zur
nachhaltigen Entlastung der Stra3en vom Giiterver-
kehr zu leisten. Die Hafenwirtschaft hat damit die
Moglichkeit, fiir MaBnahmen zur Verbesserung der
Anbindung der Wasserstraen an die anderen Ver-
kehrstrdger Zuwendungen zur Projektférderung nach
§ 44 Bundeshaushaltsordnung als nicht riickzahlbaren
Baukostenzuschuss (inkl. einer Planungskostenpau-
schale) zu erhalten. Seit 1998 ist bei 49 Forderprojekten
eine Bewilligungssumme von insgesamt rd. 262 Mio. €
bewilligt worden.

® Motorenférderprogramm

Aufgrund der Richtlinie iber Zuwendungen fiir die
Beschaffung von emissionsdarmeren Dieselmotoren fir
den Antrieb von Binnenschiffen vom 28. Mérz 2007 in
der gednderten Fassung vom 11. Dezember 2007 sind
beider WSD West - Dezernat Schifffahrt - im Jahre
2008 Zuwendungsantrége fiir 205 Forderobjekte auf
Giiter- und Fahrgastschiffen eingegangen, die von
einem Investitionsvolumen von 15.275.206 € fir den
Erwerb und Einbau von emissionsdrmeren Schiffs-
dieselmotoren und Abgasnachbehandlungssystemen
begleitet waren.

B Ausbildungsférderung

Im Rahmen der Ausbildungsférderung nach den
~Richtlinien fiir die Gewadhrung von Beihilfen zur Aus-
bildungsférderung in der Binnenschifffahrt vom 1. Sep-
tember 1999 lagen fiir den Ausbildungsbeginn im Jahr
2008 insgesamt 175 Antrage vor. Davon befanden sich
zum Ende des Jahres 110 Ausbildungsverhéltnisse in
der Forderung. 10 Antrdge wurden zuriickgezogen
und 11 Antrdge konnten zum Jahresende mangels aus-
reichender Haushaltsmittel zunéchst keine Berticksich-
tigung finden.

Fur die Gesamtausbildungsdauer mit Beginn der
Ausbildung im Jahr 2008 standen 2.534.000 € zur
Verfiigung. Diese Mittel sind tibertragbar, so dass

auch zundchst zuriickgestellte komplette Antrdage

im Folgejahr bei zuriickflieBenden Mitteln aus Aus-
bildungsabbriichen berticksichtigt werden kénnen.

Bei einem Maximalvolumen in H6he von 25.564,59 €
pro Ausbildungsverhéltnis konnen jahrlich ca. 100 Aus-
bildungsverhéltnisse geférdert werden.

Bis zum Ende des Jahres 2008 wurden seit Beginn der
Projektférderung im Jahr 1999 insgesamt 1.090 An-
trége gestellt, wovon bei 775 Ausbildungsverhéltnissen
eine Férderung bewilligt wurde.

B Weiterbildung (Deutscher Binnenschifffahrts-
fonds)

Seitdem 1. November 2003 gewdhrt die WSD West
nicht riickzahlbare Zuschiisse fiir Weiterbildungsmas-
nahmen an deutsche Binnenschiffer. Der Schwerpunkt
liegt bei WeiterbildungsmafBnahmen, die fiir das
Fihren eines Binnenschiffs verpflichtend vorgesehen
sind (z. B. ADNR-Lehrgénge). Seit dem Jahr 2003 bis
zum Jahr 2008 sind 1.171 Bescheide mit einer Be-
willigungssumme von insgesamt 433.870,37 € be-
willigt worden, davon 314 Bescheide im Jahr 2008 mit
einer Bewilligungssumme von 99.135,12 €.



| Beihilfen fiir Schifferkinderheime und
Schifferjugendwohnheime

Mit Erlass vom 13. Méarz 2007 - WS 25/6253.6/0 - wurde
der WSD West die Aufgabe der Mittelverteilung der
jahrlich zur Verfiigung stehenden Beihilfen an die
Schifferkinderheime und Schifferjugendwohnheime
ebenso die damit verbundenen Befugnisse und Zu-
stdndigkeiten Gibertragen.

Von der zur Verfiigung stehenden Summe in Héhe
von 51.000 € wurden anteilig das Schifferkinderheim
Nikolausburg, Duisburg, der Arbeitgeberverband

der deutschen Binnenschifffahrt e.V., Duisburg, die
Kinderheimat bei der Diakonissenanstalt Salem-Koéslin-
Minden, das Schifferkinderheim Luisen-Stephanien-
Stiftung und das Schifferkinderheim Wiirzburg
bedacht.

B ERP - Existenzgriindungskreditprogramm

Im Rahmen des Existenzgriindungskreditprogramms
wurden im Jahr 2008 von der WSD West 4 Antrage
zur Férderung von Existenzgriindungen begutachtet.
2 Antrége leitete die WSD West befiirwortend an die
Kreditanstalt fiir Wiederaufbau (KfW). Es handelte
sich um eine Kreditsumme von insgesamt 2.920.000 €
bei einem Gesamtvolumen der Vorhaben in Héhe von
14.267.500 €.

B Zugang zum Beruf des Unternehmers im
Binnenschiffsgiiterverkehr

Die Ausiibung der Unternehmertétigkeit in der Bin-
nenschifffahrt bedarf geméas § 2 (Binnenschiffs-
gliter-Berufszugangsverordnung (BinSchZV) seit dem
1. Januar 1994 einer Erlaubnisurkunde.

Zustdndig fiir die Erteilung der Erlaubnis ist die
Wasser- und Schifffahrtsdirektion (Erlaubnisbehoérde),
in deren Bezirk der Unternehmer seinen Hauptwohn-
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sitz oder das Unternehmen seinen Sitz oder seine ge-
schéftliche Niederlassung hat. Sind mehrere Beh6érden
zustdndig, so entscheidet die Behorde, die zuerst mit
der Sache befasst worden ist. In den Féllen, in denen ein
Unternehmen mehrere geschéftliche Niederlassungen
hat, ist die Wasser- und Schifffahrtsdirektion zustan-
dig, in deren Bezirk das Unternehmen seinen Sitz hat.

Seit Einfithrung der Verordnung wurden von der WSD
West 582 Antrdge bearbeitet und 537 Urkunden ausge-
stellt (2008: 3 Urkunden).

m Erlaubnisverfahren fir den GroRraum- und
Seeverkehr

Nach der allgemeinen Verwaltungsvorschrift

zur Straf3enverkehrsordnung (VwV-StVO) zu

§ 29 Abs. 3 StVO haben sich die StraBenverkehrsbe-
hoérden eine Bescheinigung der ndchsten Wasser- und
Schifffahrtsdirektion dariiber vorlegen zu lassen, ob
und ggf. innerhalb welcher Fristen und unter welchen
Gesamtkosten die Beférderung auf dem Wasser bzw.
die gebrochene Beférderung Wasser/Stra3e moglich
ist, wenn es sich um eine Wegstrecke von mehr als
250 km handelt und eine Gesamtbreite von 4,20 m
oder eine Gesamthohe von 4,80 m oder ein Gesamtge-
wichtvon 72 t iiberschritten wird.

Die Negativbescheinigung wird ausgestellt, wenn die
vorgenannten Kriterien zutreffen und ein Transport
auf dem Wasserweg nicht moglich bzw. nicht zumut-
bar ist.

Im Jahr 2008 wurde daher von der WSD West eine Ne-
gativbescheinigung und eine Ablehnung fir derartige
Transporte ausgestellt. (2007: keine).



Wirtschaftsfragen der Schifffahrt

B Ausstellung einer Bescheinigung gem. m Schifffahrtsabgaben auf den norddeutschen

§ 7 Abs. 5 Gefahrgutverordnung - Stra3e BundeswasserstraRen
Im Jahr 2008 wurde von der WSD West eine Beschei- Im Jahr 2008 wurden durch die WSD West 32.507.638 €
nigung gemas § 7 Abs. 5 GGVS ausgestellt, wonach im an Schifffahrtsabgaben, Hafen- und Ufergeldern auf
Containerverkehr der Beforderer durch eine Beschei- den norddeutschen Bundeswasserstraf3en im Binnen-
nigung einer WSD nachzuweisen hat, dass Container- bereich (= Wasserstra3en im Bereich der Wasser- und
verkehr auf dem Wasserweg nicht méglich ist (2007: Schifffahrtsdirektionen West, Nordwest, Mitte und Ost)
keine). gegeniiber 33.166.026 € im Jahr 2007 vereinnahmt

(Mindereinnahmen von 658.388 €).

Jahr Verkehrsmenge (t) Verkehrsleistung (t/km ) Schifffahrtsabgaben ( 1.000 €)
2007 63.385.946 9.528.855.259 33.124
2008 63.851.621 9.269.306.527 32.502

Tabelle 7: Vergleich der Schifffahrtsabgaben von 2007 und 2008

98,3 % der Einnahmen wurde tiber das Stundungsver-
fahren mit der Deutschen Verkehrsbank abgewickelt.
Der Anteil der Barzahlung bet